















































































































































INHOUDSOPGAVE 


INLEIDING BLAD 1.1.1 

INLEIDING BLAD 2.1.2 

BEDIENINGASPECTEN AAN/UIT ETC.2.1 

HET OPSTARTEN VAN HET SYSTEEM, INLEIDING.3.1 

OPSTARTEN MET EN ZONDER INTERNE HARDDISK . 3.2 

DEFINIËREN TEKSTGEBIEDEN TEKSTVERWERKERS . 4.1 

DEFINIËREN TEKSTGEBIEDEN OCÉ 9000 . 4.1.1 

DATA (DOS) GEBIEDEN DEFINIËRING OCÉ 9000 . 4.2 

TEKST/DATAGEBIEDEN 9000 BIJBEH. CONFIG.SYS EN AUTOEXEC.BAT . . 4.2.1 
VERVOLG VAN 4.2.1 CONFIG.SYS EN AUTOEXEX.BAT . 4.2.2 

TEKST/DATGEBIEDEN DEFINIËRING ANDERE PC 1 S.4.3 

OCÉ 8545 OPSLAGRUIMTE PRIVÉ/PUBLIEK . 5.1 

HET UITSCHRIJVEN VAN TEKSTEN T/M OCÉ 8600 . 6.1 

DOEL EN WERKING VAN FOLDERSYSTEEM.6.2 

VERVOLG DOEL EN WERKING FOLDERS . 6.2.1 

HET OPENEN VAN EEN FOLDER.6.2.2 

VERVOLG: HET OPENEN VAN EEN FOLDER.6.2.3 

HET SLUITEN VAN EEN FOLDER.6.2.4 

HET OPVRAGEN VAN OVERZICHTEN.6.2.5 

OVERZICHTEN VAN DOKUMENTEN BINNEN EEN FOLDER . 6.2.6 

DE STATUS PAGINA.6.3 

VERVOLG: DE STATUS PAGINA . 6.3.1 

OCÉ 9000 HET BENADEREN VAN TEKSTGEBIEDEN.7.1 

VERVOLG 7.1.7.1.1 

HET BENADEREN VAN TEKSTGEB. IN FOLDERS OCÉ 9000 . 7.2 

HET BENADEREN VAN TEKST IN MS-DOS GEBIED OCÉ 9000 . 7.3 

HET BENADEREN VAN TEKSTGEBIED PC'S START PT-PAKKET . 8.1 

BENADEREN TEKSTGEBIED PC'S PT-PAKKET, UITSCHRIJVEN/INROEPEN . 8.2 

BENADEREN TEKSTGEBIED VIA ANDERE PC'S . 8.3 

BEANDEREN VAN DOS-GEBIEDEN VIA ANDERE PC'S . 8.4 

BENADEREN VAN DOS-GEBIEDEN VIA ANDERE PC'S . 8.5 

DOS-GEBIEDEN VIA ANDERE PC'S LEES+SCHRIJF LOCKS . 8.6 


































COPIEREN, DUPLICEREN EN WISSEN VAN TEKSTEN 


9.1 


VERVOLG: COPIEREN, DUPLICEREN . 9.2 

VERVOLG: COPIEREN, DUPLICEREN ETC . 9.2.1 

COPIEREN, DUPLICEREN MET UTILITY DISK . 9.3 

VERVOLG: COPIEREN, DUPLICEREN ETC. VANUIT FOLDERS . 9.3.1 

COPIEREN ETC. VERVOLG VANUIT FOLDERS . 9.3.2 

COPIEREN ETC. VERVOLG VANUIT EN NAAR FOLDERS . 9.3.3 

COPIEREN ETC. NIET NAAR FOLDER.9.3.4 


COPIEREN DE OVERZET-FUNKTIE . 9.4 

VERVOLG: COPIEREN DE OVERZET-FUNKTIE . 9.4.1 

WISSEN VIA OVERZET-FUNKTIE . 9.5 

WISSEN MET UTILITY DISK .9.6 

VERVOLG: COPIEREN ETC. WISSEN VIA UTILITY IN FOLDERS . 9.6.1 

VERVOLG: COPIEREN ETC. WISSEN VIA UTILITY . 9.6.2 


HET FORMATTEREN VAN DE CARTRDIGDE.10.1 

VERVOLG FORMATTEREN VAN DE CARTRIDGDE . 10.2 

VERVOLG HET FORMATTEREN VAN DE CARTRIDGE . 10.3 

BIJLAGE A SOFTWARE INFO.11.1 


BIJLAGE B: BESCHRIJVING SYSTEEMSOFTWARE PT-CONNECTION . 12.1 

VERVOLG: BIJLAGE B BESCHRIJVING SYSTEEMSOFTWARE . 12.2 

VERVOLG: BIJLAGE B BESCHRIJVING SYSTEEMSOFTWARE . 12.3 

VERVOLG: BIJLAGE B BESCHRIJVING SYSTEEMSOFTWARE . 12.4 

VERVOLG: BIJLAGE B BESCHRIJVING SYSTEEMSOFTWARE . 12.5 


BACKUP/RESTORE PC'S INHOUDSOPGAVE . 13 

OCÉ OFFICE CLUSTER BACK-UP/RESTORE VOOR PC'S . 13.1 

DE UTILITY PCSWITCH.EXE . 13.2 

PT CONN. HANDL.BACK-UP/RESTORE AKTIVEREN PCSWITCH . 13.3 

PT CONN. HANDL. BACK-UP/RESTORE VERBREKEN KOPP.13.4 


VERVOLG VAN 13.4 . 

PT CONN. HANDL. BACK-UP/RESTORE PCACRES.EXE . . . 

PT CONN. HANDL. BACK-UP/RESTORE PCACRES BACKUP 
VERVOLG 13.6 . 

PT CONN. HANDL. BACK-UP/RESTORE PCACRES RESTORE 

VERVOLG 13.7 . 

VERVOLG 13.7 1.. 


13.4.1 


13.5 

13.6 

13.6.1 

13.7 

13.7.1 

13.7.2 






































Handleiding Océ 8545 


1.1 


INLEIDING 


De Océ 8545 is een multigebruikerssysteem (shared resource), waardoor de 
gebruikers gelijktijdig toegang hebben tot één gemeenschappelijk opslagme¬ 
dium. 

Op de Océ 8545 kunnen 8 systemen worden aangesloten, van deze 8 systemen 
moet er minimaal 1 zijn voorzien van minimaal één diskette station. 

Naast tekstverwerkende systemen (Océ 85XX, 8600, 88XX) kunnen er ook per- 
sonal computers in de cluster opgenomen worden en wel de Océ 9000, de 
Océ 8200, de IBM PC, de IBM XT, de IBM AT en Olivetti P.C.'s (M24) met of 
zonder interne hard disk. 


De Océ 8545 ondersteunt het gebruik van 4 verschillende besturingssys¬ 
temen door elkaar heen: 


Oce/CPT tekstverwerkings besturingssysteem 


(H5.1, J-release) 

- CP/M (versie 2.2) 

- PC/DOS (versie 2.10 en 3.1) 

- MS/DOS (vanaf versie 2.11 

- MS/DOS (vanaf versie 3.2) 


[Océ 85XX, 8600, 88XX] 

[Océ 85XX, 8600] 

[IBM PC, IBM XT en IBM AT] 
[Océ 8200 en Olivetti (M24)] 
[Océ 9000] 


De Océ 8545 afdelingscluster maakt het mogelijk met zeer hoge snelheid 
gegevens te verwerken en biedt de volgende faciliteiten: 


Het uitwisselen van tekstverwerkingsdokumenten in Océ formaat tussen 
personal computers en Océ tekstverwerkers en tussen personal computers 
onderling. 


* Het uitwisselen van DOS-files tussen verschillende Océ 9000 systemen 
en andere personal computers, gekoppeld aan de Océ 8545. 

* Het fungeren als disk-server voor personal computers (vervanging van¬ 
of uitbreiding op interne hard disk van een personal computer). 

* Het ter beschikking stellen van een uiterst snel en betrouwbaar backup 
medium (verwisselbare 10 Mb cartridge unit) met een backup snelheid van 
2 Megabyte (2.000.000 tekens) per minuut. 

De opslagruimte van de Océ 8545 is onder te verdelen in een publiek gebied 
en een privé gebied. 

De Océ 8545 zorgt ervoor dat de aangesloten systemen gelijktijdig gebruik 
kunnen maken van de gegevens opgeslagen in het publieke gebied van de 
Océ 8545, terwijl elk systeem afzonderlijk tevens van de uitgeschreven 
gegevens in zijn eigen privé gebied gebruik kan maken. 

Dit privé gebied is een tekstgebied voor alle aangesloten Océ-tekstverwer- 
kers en een DOS-gebied voor de Océ 9000 en andere PC's. 




Handleiding Océ 8545 


1.2 


INLEIDING 


Het is mogelijk, zowel tekst als data te verwerken in zowel het publieke 
gebied als in het privé gebied. 

Bij het installeren van de Océ 8545 wordt de schijf ingedeeld in gebieden 
beschikbaar voor tekstverwerking en gebieden beschikbaar voor data¬ 
verwerking. 

Kortom, de Océ 8545 kan fungeren als intermediair voor alle werkstations 
zoals deze in een kantooromgeving voor zullen komen, waar secretaresses, 
specialisten en managers hun werk vinden. 
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2.1 


BEDIENINGSASPECTEN OCE 8545 

HET INSCHAKELEN VAN DE OCE 8545 EN AANGESLOTEN SYSTEMEN 

Als men de Océ 8545 bekijkt ziet men onder andere het volgende: 



1) De AAN/UIT schakelaar 

2) Twee lampjes, die de stand van zaken aangeven; "Power" en "Ready" 

3) Twee lampjes, die de activiteiten van de Océ 8545 aangeven; "Link" 
en "Disk" 


Als men de Océ 8545 inschakelt, gaat in eerste instantie het lampje 
"Power" branden, even later gaat het lampje "Ready" branden. Zodra het 
lampje "Ready" brandt, kan men de systemen, die aan de Océ 8545 gekop¬ 
peld staan, inschakelen. 

De stationloze systemen zullen, 4 seconden nadat deze aangezet zijn, 
automatisch geladen worden met de programmatuur behorende bij dat sy¬ 
steem. 

Is het systeem voorzien van één of meerdere stations, dan kan men het 
systeem ook opladen met behulp van een programmadiskette. Wel deze 
diskette binnen 4 seconden plaatsen. 





Handleiding Océ 8545 


HET OPSTARTEN VAN DE SYSTEMEN 


3.1 


INLEIDING 

De Océ 9000 en andere personal computers, gekoppeld aan de Océ 8545 cluster, 
zijn voorzien van een IHSAB (insteekkaart) welke zorg draagt voor de com¬ 
municatie tussen werkstation en cluster. 

Belangrijk is, dat de Océ 8545 cluster het eigen besturingssysteem geladen 
moet hebben, voordat de gekoppelde systemen aangezet kunnen worden. 

Het besturingssysteem van de Océ 8545 is geladen als het groene lampje 
(ready) brandt. 

Is de besturingssoftware van de Océ 8545 nog niet aktief terwijl de systemen 
opstarten, dan het volgende: 

het Océ 9000 beeldscherm wordt niet aktief (start niet op); 

de tekstverwerkers wachten tot cluster geladen is en starten dan auto¬ 
matisch op; 

de andere personal computers krijgen de volgende melding in het scherm: 
OPTIONAL ROM AT CXOO.OOOO IHSAB DOWNLOAD NOT COMPLETE 
PRESS ENTER TO CONTINUE 

Men heeft de volgende mogelijkheden: 

de Océ 9000 : wachten tot Océ 8545 het besturingssysteem geladen 

heeft en herstarten. 

de tekstverwerker: heeft gewacht en laadt zichzelf. 

andere P.C.'s : 2 mogelijkheden 

a. Geeft men nu <RETURN> in, dan kan men niet werken 
als werkstation aan de Océ 8545 cluster en werkt 
men vervolgens als 'stand-alone' personal com¬ 
puter. 

b. Wachten tot Océ 8545 het besturingssysteem gela¬ 
den heeft en herstarten. 
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HET OPSTARTEN VAN DE SYSTEMEN 


3.2 


HET OPSTARTEN VAN SYSTEMEN GEKOPPELD AAN DE OCE 8545 
MET EN ZONDER INTERNE HARD DISK 


Indien men systemen, gekoppeld aan de Océ 8545 cluster, opstart dan zullen 
deze werkstations het besturingssysteem als volgt gaan laden: 


Tekstverwerkers tot en met Océ 8600, vanaf de Océ 8545. 

Océ 8800 met diskette (diskload). 

Océ 9000, het MS/DOS besturingssysteem: 

a. vanaf interne harddisk; 

b. vanaf DOS-gebied (privé) Océ 8545: 

c. inklusief tekstverwerking: een diskette (3të inch) 
een diskette in station 2(B). 

Andere Personal Computers, het MS/DOS of PC/DOS besturingssysteem: 

a. vanaf interne harddisk; 

b. vanaf DOS-gebied (privé) Océ 8545. 


Dit betekent dat de Océ 9000 en andere personal computers het 
besturingssysteem niet meer van een boot-diskette hoeft te laden. 

Indien men een systeem voorziet van een interne hard disk, dan zal het 
besturingssysteem altijd vanaf deze interne hard disk geladen worden. 
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4.1 


DEFINIËREN VAN TEKSTGEBIEDEN BIJ TEKSTVERWERKERS (T/M OCE 8600) 


STATIONNUMMERING BIJ TEKSTVERWERKERS (T/M OCE 8600) 

Het stationnummer is het nummer, dat het systeem vertelt naar welk 
gebied de tekst moet worden uitgeschreven, of waar de tekst te vinden 
is. 

Men onderscheidt de volgende stationnummers : 

.1 Het linker station in de console 

2 Het rechter station in de console 

Stationnummers 1 en 2 zijn van toepassing voor hen die werken met een 
systeem met diskette stations. 

3 Het privé gebied in de Océ 8554 / 8557 

4 Het privé gebied in een eventuele tweede harde schijf (8554/8557) 

Stationnummers 3 en 4 zijn van toepassing voor hen die aan hun systeem 
een Océ 8554, of Océ 8557 gekoppeld hebben. 

5 Het privé gebied in de Océ 8545 

6 Het publieke gebied in de Océ 8545 

7 De, indien aanwezig, verwisselbare 10 Mb schijf (=Cartridge) 

Een andere aanduiding voor station 7 is: Back-up unit (Océ 8547) 

Stationnummers 5, 6 en 7 zijn van toepassing voor hen die aan hun sy¬ 
steem een Océ 8545 gekoppeld hebben. 
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4.1.1 


DEFINIËREN VAN TEKSTGEBIEDEN OCE 9000 


STATIONNUMMERING BIJ OCE 9000 


Het stationnummer is het nummer, dat het systeem vertelt naar welk 
gebied de tekst moet worden uitgeschreven, of waar de tekst te vinden 
is. 


Men onderscheidt de volgende stationnummers ; 

Station 2, 6 en 7. 

2 Het bovenste station in de console 

Stationnummer 2 is van toepassing voor hen die werken met een systeem met 
diskette stations (3të inch diskette). 


6 Het publieke gebied in de Océ 8545 
Dit gebied is als volgt te bereiken: 

DOS FILE (is een softkey) 

Geef in: 3 ^ (dit is een filenummer, dit kan 5 t/m 9 zijn) 

Geef in: 31 /<RETURN>J (dit is het toegangseijfer voor het publiek 

/ o^CcOi-n.h£Lcirw gebied). 

Dit publieke gebied is nu te bereiken met filenummer 31 


7 De, indien aanwezig, verwisselbare 10 Mb schijf (=Cartridge) 

Dit gebied, welke ook publiek is, is als volgt te bereiken: 

DOS FILE (dit is een softkey) 

Geef in: 3 (dit is een filenummer, dit kan 5 t/m 9 zijn) 

Geef in: jjQ <RETURN> (dit is het toegangsei jfer voor de Cartridge). 

Dit publieke gebied is nu te bereiken met filenummer ^3 

Een andere aanduiding voor station 7 is: Back-up unit (Océ 8547) 

Toegangseijfers 6: en 7: zijn van toepassing voor hen die aan hun systeem 
een Océ 8545 gekoppeld hebben. 

Het privé gebied van de Océ 8545 is alleen onder MS-DOS te bereiken. 
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DEFINIËRING VAN DATA(DOS) GEBIEDEN OCE 9000 


4.2 


In onderstaande tabellen wordt schematisch weergegeven wat de toegangslet¬ 
ters voor de diverse DOS-gebieden zijn voor een Océ 9000 zonde r en met 
interne hard disk. 

Tabel 1. 

Toegangsletters op Océ 8545 cluster met DOS privé gebieden en DOS cartridge 
drive. 


Medium 

9000 zonder hard disk 

9000 met hard disk 

5tó diskettestation 

A 

A 

diskettestation 

B 

B 

Interne hard disk 

- 

C 

DOS privé gebied 

C 

D 

DOS cartridge 

D 

G 


Tabel 2. 

Toegangsletters op Océ 8545 cluster met DOS-privé gebieden, publiek DOS 
gebied en DOS cartridge drive. 


Medium 

9000 zonder hard disk 

9000 met hard disk 

5W diskettestation 

A 

A 

3të diskettestation 

B 

B 

Interne hard disk 

- 

C 

DOS privé gebied 

C 

D 

DOS publiek gebied 

E 

F 

DOS cartridge 

F 

G 


Het 3 H inch diskettestation kan ook als tekstgebied benaderd worden. 
Dit stationnummer is dan 2. 
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DEFINIËRING VAN DATA(DOS) GEBIEDEN OCE 9000 


4.2.1 


In onderstaande tabellen wordt schematisch weergegeven wat CONFIG.SYS 
tabellen moeten zijn na installering van het systeem (door Océ technicus) 
voor een Océ 9000 wel en niet gekoppeld aan een Océ 8545 en zonder en met 
een interne hard disk. 


Tabel 1. 


CONFIG.SYS 

9000 STAND ALONE 


files = 20 
buffer = 20 

device = tómsdosMansi.sys 
drivparm = /d:l /h:2 /s:9 /t:80 /f:2 

Tabel 2. 


CONFIG.SYS 

9000 ZONDER HARD DISK MET DOS PRIVÉ GEBIED 

EN DOS CARTRIDGE 


files = 20 
buffer = 20 

device = !4msdosMansi .sys 

drivparm = /d:l /h:2 /s:9 /t:80 /f:2 

device = 14c 1 uconWcartdrv.bin 


Tabel 3. 


CONFIG.SYS 


9000 MET HARD DISK . DOS PRIVÉ GEBIED, 

DOS PUBLIEK GEBIED EN DOS CARTRIDGE 


files = 20 
buffer = 20 

device = i^msdos^ansi .sys 

drivparm = /d:l /h:2 /s:9 /t:80 /f:2 

device = 14cluconWxtdrive.bin 
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DEFINIËRING VAN DATA(DOS) GEBIEDEN OCE 9000 


4.2.2 


Tabel 4. 


CONFIG.SYS 


Vervolg van 4.2.1 


9000 ZONDER HARD DISK MET DOS PRIVÉ GEBIED 
_ EN DOS CARTRIDGE 


files = 20 
buffer = 20 

device = !4msdostóansi .sys 
drivparm = /d:1 /h:2 /s:9 /t:80 /f:2 
device = Wclucontódpubdrv.bin 
device = WcluconWcartdrv.bin 


In alle gevallen zal de AUTOEXEC.BAT de volgende moeten zijn: 

echo off ~ " ~- 

verify on 
prompt $p$g 

rem *** 9000.exe dient achter in de autoexec.bat file te staan!!! *** 
9000.exe 





Handleiding Océ 8545 


DEFINIËRING VAN TEKST- EN DATAGEBIEDEN ANDERE P.C.'S 


4.3 


In onderstaande tabellen wordt schematisch weergegeven wat de toegangslet- 
ters voor de diverse DOS-gebieden zijn voor een personal computer zonde r en 
met interne hard disk. 


Tabel 1. 

Toegangsletters op Océ 8545 cluster met DOS privé gebieden en DOS cartridge 
drive. 


Medium 

PC zonder hard disk 

PC met hard disk 

le diskettestation 

A 

A 

2e diskettestation 

B 

B 

Interne hard disk 

- 

C 

DOS privé gebied 

C 

D 

DOS cartridge 

D 

G 


Tabel 2. 

Toegangsletters op Océ 8545 cluster met DOS-privé gebieden, publiek DOS 
gebied en DOS cartridge drive. 


Medium 

PC zonder hard disk 

PC met hard disk 

le diskettestation 

A 

A 

2e diskettestation 

B 

B 

Interne hard disk 

- 

C 

DOS privé gebied 

C 

D 

DOS publiek gebied 

E 

F 

DOS cartridge 

F 

G 
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5.1 


BEDIENINGSASPECTEN OCE 8545 


DE OCE 8545 OPSLAGRUIMTE 


Bij de Océ 8545 onderscheidt men twee soorten opslagruimten, namelijk; 

1* Het publieke gebied , dat deel van de vaste schijf waartoe elke 
gebruiker toegang heeft. De algemene gegevens worden in dit 
gedeelte bewaard. 

Hiervan kan een gedeelte MS-DOS geformatteerd zijn voor geza¬ 
menlijk gebruik van Océ 9000 en andere Personal Computers. 

2. Het privé gebied , dat deel van de vaste schijf, dat hoort bij 
een bepaald systeem, en waar alleen dat systeem toegang tot 
heeft. De vertrouwelijke gegevens worden naar dit gedeelte 
uitgeschreven. 

Dit kan een tekst- of een MS-DOS gebied zijn. 


Gaat men er vanuit dat er 8 systemen aan de Océ 8545 zijn gekoppeld, 
dan kan men zeggen dat de schijf is onderverdeeld in 9 gebieden, name¬ 
lijk; 


- 1 publiek gebied, toegankelijk voor alle gebruikers. 

- 8 privé gebieden, voor elke gebruiker één. 



GEBRUIKER 2 


GEBRUIKER 3 


4 


De grootten van de privé gebieden en van het publieke gebied worden 
van tevoren vastgesteld. 
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6.1 


ORGANISATIE TEKSTEN 


HET UITSCHRIJVEN VAN DOKUMENTEN 


Bij het uitschrijven van dokumenten onderscheidt men twee manieren: 

1. het uitschrijven van dokumenten, ieder onder een eigen 
naam. Elk dokument, dat op deze manier uitgeschreven is, 
is een op zichzelf staand dokument. 

2. het uitschrijven van dokumenten, ieder onder een eigen 
naam, op onderwerp gerangschikt in een folder, (het zoge¬ 
naamde folder-systeem). 


Ad.1. Deze manier van uitschrijven is dezelfde als die gehanteerd 
wordt bij een systeem, dat alleen diskettes als opslagmedia 
heeft. (Zie de algemene handleiding bij uw tekstverwerkend 
systeem.) 


Ad.2. Deze manier van uitschrijven wordt toegelicht in de volgende 
hoofdstukken van deze handleiding. 
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6.2 


HET FOLDERSYSTEEM 


DOEL EN WERKING VAN HET FOLDERSYSTEEM 


Door de grootte van de opslagcapaciteit van de Océ 8545, is de wijze 
waarop men tekst gaat uitschrijven erg belangrijk. 

Het is dan ook noodzakelijk de verschillende dokumenten georganiseerd 
uit te schrijven. 


Het systeem dat gehanteerd moet worden is afgeleid van de manier 
waarop men dossiers opbergt in een archief. 


Archief 

Océ 8545 

Laden voor een ieder toegankelijk 

Het publieke gebied 

Laden voor één persoon toegankelijk 

Het privé gebied 

In een lade zitten verschillende 
dossiers 

In een gebied zitten ver¬ 
schillende Folders 

In een hangmap zitten meerdere do¬ 
cumenten, elk dokument heeft een 
eigen nummer/kenmerk 

In een Folder zitten ver¬ 
schillende dokumenten, elk 
dokument heeft een eigen naam 


Elke folder krijgt een naam, de zogenaamde Foldernaam. 

Een foldernaam is maximaal 4 posities lang, en bestaat uit een wille¬ 
keurige combinatie van cijfers en letters. 

Zo zou men de verschillende dokumenten kunnen rangschikken op onder¬ 
werp, en dus ook voor ieder onderwerp een aparte folder aan kunnen 
leggen. Alle teksten betreffende dat onderwerp worden dan ook 
uitgeschreven in die folder. 

Voorbeeld: Alle teksten betreffende Personeelszaken algemeen worden 
bij elkaar bewaard in de folder: PZAL. 

Alle standaard teksten worden bij elkaar bewaard in de folder: STAN. 

In een folder heeft elk dokument een eigen naam; de zogenaamde doku- 
mentnaam. (zie algemene handleiding bij uw tekstverwerkend systeem). 

Bij het geven van een opdracht aan de Océ 8545 zouden de volgende 
gegevens vermeld moeten worden: 
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6 . 2.1 


HET FOLDERSYSTEEM 


Stationnummer Dit is 5 als het dokument uitgeschreven moet worden, of te 
vinden is in het privé gebied van het systeem. 

Dit is 6 als het dokument uitgeschreven moet worden, of te 
vinden is in het publieke gebied. 

Dit is 7 als het dokument uitgeschreven moet worden, of te 
vinden is op de cartridge (10 mb. verwisselbare harde 
schijf), welke tevens een publiek gebied is. 

Foldernaam Om het systeem te vertellen in welke "Folder" het doku¬ 
ment uitgeschreven moet worden, of te vinden is. 

Om het systeem te vertellen onder welke dokumentnaam het 
dokument uitgeschreven moet worden, of te vinden is. 


Dokumentnaam 
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6 . 2.2 


HET FOLDERSYSTEEM 


HET OPENEN VAN EEN FOLDER 


Voordat men een tekst naar een folder kan uitschrijven, of uit een folder 
kan inroepen of printen, moet de betreffende folder geopend worden. 

Bij het openen van een folder moet het stationnummer worden aangegeven, om 
het systeem te vertellen in welke gebied de te openen folder zich bevindt. 

Voorbeeld : 

Iemand wil een memo uitschrijven in het publieke gebied. 

Deze memo moet uitgeschreven worden onder dokumentnaam "MEM01" in de folder 
"MEMO". 

Dit betekent allereerst, dat de folder "MEMO" in station 6 geopend moet 
worden. Is dit gebeurd, dan kan men de UIT-opdracht geven. 

Bij die UIT-opdracht zouden de volgende gegevens ingetypt moeten worden; 

- De foldernaam (MEMO). 

- Het stationnummer (6). 

- De dokumentnaam.(MEM01) 

De bovenstaande gegevens zouden voor iedere IN-, UIT- of PRINT-opdracht 
ingegeven moeten worden. 

Dit is omslachtig. Vandaar dat het mogelijk is de foldernaam én het sta¬ 
tionnummer samen te vatten onder één toegangsletter. 

Deze toegangsletter wordt tijdens het openen van een folder meegegeven. 

NOTE: Indien men een printopdracht geeft, en het te printen dokument 

bevindt zich in een folder die niet geopend is, zal het systeem de 
folder zelf openen en zelf een toegangsletter toekennen. 

De toegangsletters die door het systeem zelf toegekend worden zijn 
de letters U, V, W, X, Y, Z. 

Aangeraden wordt deze letters zelf niet te gebruiken!!!!!! 

Als men de folder MEMO in het publieke gebied wilt openen, en als toe¬ 
gangsletter de "M" wilt meegeven, moet men de volgende handelingen 
verrichten: 


- Druk één maal op de toets OPSLAG GEGEVENS 

- Druk één maal op de toets SRS 

- In de informatieregel verschijnt: 

- Plaats het knipperend streepje onder 

- Druk één maal op de RETURN-toets 

- In de informatieregel verschijnt nu 

- Verander de toegang slett er flin jJJ 


- Type de foldernaam 


0>EN SLUIT COPIEER ZET OVER 
OPEN 


OPEN A 


- Geef een spatie en type vervolgens het stationnummer 3 in 

- Druk één maal op de RETURN-toets 
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6.2.3 


HET FOLDERSYSTEEM 


De folder "MEMO" in station 6 is nu geopend. Wanneer men nu de memo onder 
dokumentnaam "MEM01" wilt uitschrijven (inroepen of printen), dan kan men 
volstaan met de volgende handelingen: 

- UIT (IN of PRINT) 

- Op de plaats van het stationnummer typt men de toegangsletter in. 

(In dit voorbeeld zou dat de letter M zijn). 

- Type de dokumentnaam (MEM01) in. 

- Bevestig de opdracht met een Return. 


Voorbeeld van toegangsletters toegekend aan een folder: 


Toegangsletter 

Folder 

Stationnummer 

M 

MEMO 

6 

S 

STAN 

6 

A 

ALG 

6 

P 

PERS 

5 

B 

123 

1 

C 

OOP 

2 
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6.2.4 


HET FOLDERSYSTEEM 


HET SLUITEN VAN EEN FOLDER 


Indien men een folder wenst te sluiten, moet men de volgende handelingen 
verrichten: 

- Druk één maal op de toets OPSLAG GEGEVENS 


- Druk één maal op de toets SRS 

- In de informatieregel verschijnt: 

- Zet het knipperend streepje onder 


|0PEN SLUIT COPIEER ZET 0 IER 


- Druk één maal op de RETURN-toets 


- Linksboven veschijnt nu 


AFSLUITEN A 


- Type de toegangsletter van de te sluiten folder in. 

- Druk één maal op de RETURN 
De folder is nu gesloten. 

Bij het uitschakelen van het systeem worden alle folders automatisch geslo¬ 
ten. 


Opmerkingen over de toegangsletter: 

- Indien men een printopdracht geeft, en het te printen dokument bevindt 
zich in een folder die niet geopend is, zal het systeem de folder zelf 
openen en zelf een toegangsletter toekennen. 

De toegangsletters die door het systeem zelf toegekend worden zijn de 
letters U, V, W, X, Y, Z. 

Aangeraden wordt deze letters zelf niet te gebruiken!!!!!! 

- Iedere gebruiker kan zijn eigen toegangsletters kiezen. De gekozen 
toegangsletter geldt zolang de folder geopend is. Het is mogelijk om 
iedere dag een andere toegangsletter aan een bepaalde folder toe te ken¬ 
nen. Om verwarring te voorkomen is het echter raadzaam om steeds dezelfde 
toegangsletter aan een bepaalde folder toe te kennen. 

- Bij het openen van folders kunnen twee verschillende folders niet 
dezelfde toegangsletter krijgen. Wanneer dit toch gebeurt, dan wordt de 
eerste folder, geopend onder dat toegangsletter, automatisch gesloten. 
Niet mogelijk is: 

Toegangsletter Folder Device-nummer 

M MEMO 6 

M STAN 6 

Als de laatste folder (STAN) geopend wordt, wordt de folder MEMO auto¬ 
matisch gesloten. 
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6.2.5 


HET FOLDERSYSTEEM 

HET OPVRAGEN VAN OVERZICHTEN 
Men kan een overzicht opvragen van: 

A De geopende folders. 

B De dokumenten binnen één gebied, niet uitgeschreven in folders 
C De dokumenten binnen één folder. 

D De foldernamen in het privé-gebied of het publieke gebied. 

A Overzicht van geopende folders 

Deze verkrijgt men door de volgende handelingen te verrichten: 

- Druk één maal op de toets OPSLAG GEGEVENS 

- Druk één maal op de SRS-toets 

- Plaats het knipperend streepje onder de keuze-mogelijkheid |323J| 

- Geef vervolgens een RETURN 

- Verander de toegangsletter in een [| 

- Bevestig de opdracht met een RETURN 

Een lijst van de geopende folders met bijbehorend stationnummer en 
toegangsletter verschijnt in het beeldscherm. 



Deze verkrijgt men door de volgende handelingen te verrichten: 

- Houdt de CODE-toets ingedrukt en druk één maal op de IN-toets 

- In de informatieregel verschijnt: tü1!l«lll»MI 

- Verander het stationnummer in a indien men de lijst van dokumenten, niet 
uitgeschreven in folders, aanwezig in het privé gebied wil zien. 

Verander het stationnummer in a indien men de lijst van dokumenten, niet 
uitgeschreven in folders, aanwezig in het publieke gedeelte wil zien. 

- Bevestig de opdracht met een RETURN. 

Een lijst van dokumentnamen, aanwezig in het privé of het publieke gebied 
respectievelijk station 5 of 6, verschijnt in het beeldscherm. 
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6 . 2.6 


HET FOLDERSYSTEEM 


C Overzicht van dokumenten binnen één folder 


Deze verkrijgt men door de volgende handelingen te verrichten: 

- Houdt de CODE-toets ingedrukt en druk één maal op de IN-toets 

- In de informatieregel verschijnt nu: 


INHOUD 1 


- Verander het stationnummer in de toegangsletter, toegekend aan de folder, 
waarvan men de inhoudsopgave wenst te zien. 

- Bevestig de opdracht met een RETURN 

De lijst van dokumentnamen, uitgeschreven naar die folder, verschijnt in 
het beeldscherm. (N.B. de betreffende folder moet geopend zijn.) 


D Overzicht van folders aanwezig in het privé of in het publieke gebied 


Deze verkrijgt men door de volgende handelingen te verrichten: 

Houdt de CODE-toets en hoofdletter-toets beiden ingedrukt en druk één 
maal op de letter S. 


INHOUD 1 


- In de informatieregel verschijnt nu: 

- Controleer het stationnummer, en verander deze 

- Bevestig de opdracht met een RETURN 


indien noodzakelijk 


Een lijst van foldernamen, aanwezig in het privé- of publieke gebied 
respectievelijk station 5 of 6, verschijnt in het beeldscherm. 
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6.3 


DE STATUS PAGINA 


Daar het bij de Océ 8545 mogelijk is met meerdere systemen tegelijkertijd 
gebruik te maken van dezelfde dokumenten uit het publieke gebied, is het 
raadzaam voor elk dokument een status pagina aan te leggen. 

Met een status pagina wordt bedoeld; een pagina waarin is aangegeven wat 
er allemaal met een dokument gebeurd is. 

Zo zou men bijvoorbeeld in een status pagina kunnen aangeven: 

- de dokumentnaam van de eerste pagina van het dokument 

- de naam van de auteur 

- de naam van de persoon, die het dokument ingetypt en 
uitgeschreven heeft in het publieke gebied 

- wanneer het dokument aangelegd is in het publieke gebied 

- wanneer het dokument gecorrigeerd is 

- hoe laat men begonnen is met het corrigeren van het dokument 

- hoe laat men het corrigeren van het dokument afgerond heeft. 

- welke correcties in het dokument gemaakt zijn. 

Als men er van uit gaat dat elk dokument zijn eigen status pagina heeft, en 
dat elke gebruiker de status pagina raadpleegt alvorens met een bepaald 
dokument te gaan werken dan is de kans nihil dat men op een gegeven 
moment tegelijkertijd een bepaald dokument aan het corrigeren is, of dat de 
ene gebruiker onverwachts geconfronteerd wordt met bepaalde wijzigingen in 
een dokument, gemaakt door een andere gebruiker. 

Een status pagina van een dokument moet voor elke gebruiker eenvoudig te 
vinden zijn. Daarom is het verstandig om afspraken te maken over de 
benaming van de status pagina's. 

Zo zou men bijvoorbeeld, de status pagina altijd het dokumentnaam kunnen 
geven eindigend op een nul. 


Voorbeeld: 

We hebben een dokument, 10 pagina's lang. Deze 10 pagina's hebben we 
weggeschreven onder de dokumentnamen "ABC.1", "ABC.2", "ABC.3" enz. 
i'fiRr t nii US P a ^ ina bij dit dokument geven we het nul-dokument namelijk; 

nDL•U • 
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6.3.1 


DE STATUS PAGINA 


Voorbeeld van een lay-out van een status pagina: 

STATUS PAGINA BIJ HET DOKUMENT ABC 
Eerste dokument-naam: ABC.1 
Auteur: J.J. Janssen 
Aanleg datum dokument: 2 april 1984 

CORRECTIES 

Gebruiker Datum Tijd gestart Tijd Geëindigd Gemaakte wijzigingen 
G. de Groot 15/04/84 8.45 uur 12.15 uur type-fouten gecorrigeerd 


N.B.: Het is mogelijk de lay-out van de status pagina uit te schrijven als 

een standaard stuk tekst, met "hoedje e" op de plaats waar een 
variabel gegeven ingevuld moet worden. 

De status pagina kan dan ingevuld worden met behulp van de 
INVOEG toets, (zie de algemene handleiding bij uw tekstverwerkend 
systeem.) 
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HET BENADEREN VAN TEKSTGEBIEDEN OCE 9000 


7.1 


HET UITSCHRIJVEN EN INROEPEN VAN DOKUMENTEN 

Men kan via de Océ 9000 dokumenten inroepen en uitschrijven van en naar het 
publieke tekstgebied . 

Daarnaast kan men dokumenten van een folder op het publieke gebied inlezen 
en dokumenten naar zo'n folder uitschrijven. 

Onderstaand voorbeelden maken het verschil duidelijk. 

Stel, men wil dokumenten inroepen die zich in het publieke tekstgebied 
bevinden. - 

We kunnen nu onder een toegangseijfer het publieke tekstgebied 'openen'. 


Geef in : DOS FILE (is een softkey) 

iSa (is een filenummer kan 5 t/m 9 zijn) 

Geef in : (3 <RETURN> (is het toegangseijfer) 

Onder filenummer 5 is nu het publieke tekstgebied te benaderen. 

Voordat de RETURN gegeven is, ziet de informatielijn er als volgt uit: 


FILE 5 6: 


Hierna roept u een dokument in: 


Voorbeeld: 



Geef in : 

IN (toets) 


Geef in : 

a 

(is het filenummer) 

Geef in : 


(max. 10 posities) 


<RETURN> 


De tekst komt nu in de testlijn(onderscherm) in uw scherm. 

Voordat de RETURN gegevens is, ziet de informatielijn er als volgt uit: 


IN: 5 DOK.NAAM 


7.1.1 
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7.1.1 


HET BENADEREN VAN TEKSTGEBIEDEN OCE 9000 


vervolg van 7.1 

Stel, we willen de inhoudsopgave van het publieke tekstgebied zichtbaar 
maken. 

Voorbeeld : inhoudsopgave van publieke gedeelte opvragen. 

Geef in : CODE+IN (maakt inhoudsopgave zichtbaar) 

FÏÏTÏÏÜÏÏtTKMI (is inhoud van file 5) 

<RETURN> 

Nu wordt de inhoudsopgave van het publieke tekstgebied zichtbaar gemaakt. 


Stel, dat we deze informatie als dokument met de naam INHOUD willen uit¬ 
schrijven op het publieke tekstgebied. 

Voorbeeld : uitschrijven van tekst naar het publieke tekstgebied 
Geef in : UIT (uitschrijven naar) 

(is filenummer) 

(is dokumentnaam) 

<RETURN> 

Voor u de RETURN geeft, ziet de informatielijn er als volgt uit: 


UIT: 5 INHOUD 


Geef in : 
Geef in : 


INHOUD 


Wordt er gebruik gemaakt van de CARTRIDGE (10 mb. schijf) als tekstgebied, 
dan is het toegangseijfer 7:. 

Dus: het benaderen of 'openen' gaat als volgt: 

Voorbeeld : het benaderen van de Cartridgde 

Geef in : DOS FILE (is een softkey) 

: m (is een filenummer, kan 5 t/m 9 zijn) 

Geef in : QQ <RETURN> (is het toegangseijfer) 

Onder filenummer 7 is nu het publieke tekstgebied van de CARTRIDGE te bena¬ 
deren. 

Voordat de RETURN gegeven is, ziet de informatielijn er als volgt uit: 


FILE 7 7: 
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HET BENADEREN VAN TEKSTGEBIEDEN OCE 9000 



HET UITSCHRIJVEN EN INROEPEN BINNEN FOLDERS 


Wil men dokumenten inroepen van, of uitschrijven van of naar een FOLDER op 
het publieke tekstgebied, dan kan men dit door betreffende FOLDER via een 
filenummer en een toegangseijfer te openen. 

Stel, we willen de folder met de naam POST op het publieke gebied benaderen: 
Geef in : DOS FILE (dit is een softkey) 

(filenummer kan 5 t/m 9 zijn) 

<RETURN> 


FILE 6 


6:POST 


Geef in : 

We kunnen nu via het commando 


(toegangscijfer moet 6 zijn; POST is 
foldernaam) 


CODE + IN 


INHOUD: 6 


Geef in : <RETURN> 


(is inhoud van file 6) 


de inhoudsopgave van deze folder zichtbaar maken. 

Via de IN-toets, gevolgd door de dokumentnaam, kan een dokument uit deze 
folder gelezen worden en via de UIT-toets, gevolgd door een dokumentnaam, 
kan men een dokument uitschrijven naar deze folder. 
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HET BENADEREN VAN TEKST IN MS-DOS GEBIEDEN OCE 9000 


7.3 


Men kan alle DOS-gebieden benaderen met toegangsletters volgens de tabellen 
1 en 2 (zie 4.2). 


Voorbeeld 1 . 
Geef in : 

Geef in : 


DOS FILE 


FILE 5 


Ki/- 

Ir 


/X 


CrOMZET.ALG/I 


(dit is een softkey) 

(dit is een filenummer, dit kan 5 t/m 9 zij 
<RETURN> 


n) 


Dit commando opent onder filenummer 5 een Indexed Sequentiële tekstfile 
op de interne hard disk van de Océ 9000. 


Nadat de tekst ingetypt is, kan deze uitgeschreven worden naar filenurmier 5 
met een eigen dokumentnaam (max. 10 posities). 

Voorbeeld: 


Geef in: 
Geef in: 
Geef in: 


Ingetypte tekst staat 
UIT 


BLAD1 


in bovenscherm. 

(dit is een funktietoets) 

(dit Is het filenummer) 

(dit is een dokumentnaam (max. 


10 posities) 


<RETURN> 


Vóór de RETURN gegeven is, ziet de informatielijn er als volgt uit: 


UIT: 5 BLAD1 


De inhoudsopgave van filenummer 5 is: 


CODE + IN 


INHOUD: 5 


<RETURN> 


De inhoudsopgave (MS-DOS) van de interne hard disk is: 

Geef in : ODIR 

In deze Inhoudsopgave (directory) is de file OMZET.ALG zichtbaar. 
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HET BENADEREN VAN TEKSTGEBIEDEN MET HET P.T.-PAKKET 


8.1 


HET OPSTARTEN VAN HET PERSONAL TYPEWRITER PAKKET 


De publieke tekstgebieden op de Océ 8545 cluster kunnen niet rechtstreeks 
onder PC of MS/DOS benaderd worden. De interface hiervoor is Océ's Personal 
Typewriter tekstverwerkingspakket voor de personal computer. 

Binnen dit pakket (versie 1.5) kan men via het toegangseijfer 6: het publie¬ 
ke tekstgedeelte benaderen en via het toegangseijfer 7: de tekstgeformateer- 
de cartridge. 

Voor PT 1.32 gelden achtereenvolgens publiek: toegangsletter P en tekstge- 
formateerde cartridge toegangsletter R. 

Indien men na het laden van het PC- of MS/DOS besturingssysteem het Personal 
Typewriter pakket heeft opgestart door het commando: 

CPT <RETURN> 

wordt het tekstverwerkingspakket opgestart. Men kan binnen dit pakket nu 
alle DOS-gebieden benaderen met toegangsletters volgens de tabellen 1 en 2 
(zie 3.1). 


Voorbeeld 1 . 
Geef in : F2 


Geef in 


FILE 1 


C:TEST.CPT/I 


<RETURN> 


Dit commando opent onder toegangseijfer 1 een indexed sequentiële tekstfile 
op de interne hard disk van de personal computer. 

Voorbeeld 2 . 

Maak een blanco regel op het beeldscherm 
Geef in : <RETURN> 

Vraag de inhoudsopgave op van de interne hard disk. 

Geef in : <ALT S> DIR C: <ALT S> 


Men krijgt nu de MS/DOS inhoudsopgave van de interne hard disk binnen 
de tekstverwerkingsomgeving. 
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HET BENADEREN VAN TEKSTGEBIEDEN 


8.2 


HET UITSCHRIJVEN EN INROEPEN VAN DOKUMENTEN 


Men kan via het Personal Typewriter pakket dokumenten inroepen en uitschrij¬ 
ven naar de hoofd-directory van het publieke tekstgebied. 

Daarnaast kan men dokumenten van een folder op het publieke gebied uitlezen 
en dokumenten naar zo'n folder uitschrijven. 

Onderstaand voorbeeld maakt het verschil duidelijk. 

Stel, men wil dokumenten inroepen die zich in het publieke tekstgebied 
bevinden. 

We kunnen nu onder een toegangseijfer het publieke tekstgebied 'openen'. 

Toegang via PT 1.32 Toegang via PT 1.5 

Geef in : F2 (funktietoets 2) Geef in : F2 (funktietoets 2) 




Geef in : [25 <RETURN> Geef in : [Jg <RETURN> 

Onder het toegangseijfer 1 is nu het publieke tekstgebied te benaderen. 


Voorbeeld : 

Geef in : ALT F4 (maakt inhoudsopgave zichtbaar) 


INHOUD 1 


Geef in : <RETURN> 

Er wordt nu de inhoudsopgave zichtbaar gemaakt van het publieke tekstgebied. 

Stel, dat we deze informatie als dokument met de naam INHOUD willen uit¬ 
schrijven op het publieke tekstgebied. 

Geef in : F6 


1 


Geef in : 


INHOUD 


<RETURN> 
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HET BENADEREN VAN TEKSTGEBIEDEN MET ANDERE P.C.'s 


8.3 


Wil men dokumenten inroepen van, of uitschrijven naar een folder op het 
publieke tekstgebied, dan kan men dit door betreffende folder via een 
toegangseijfer te openen. 

Stel, we willen de folder met de naam POST op het publieke gebied benaderen: 
Geef in : F2 


Geef in : 


FILE 1 


P:POST 


<RETURN> (PT 1.32) of 


We kunnen nu via het commando 


6:POST 


<RETURN> (PT 1.5) 


ALT F4 


INHOUDSOPGAVE 1 


Geef in : <RETURN> 


de inhoudsopgave van deze folder zichtbaar maken. 

Via de toetsaanslag F4, gevolgd door de dokumentnaam, kan een dokument uit 
deze folder gelezen worden en via de toetsaanslag F6 gevolgd door een doku¬ 
mentnaam, kan men een dokument uitschrijven naar deze folder. 
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8.4 


HET BENADEREN VAN DOS GEBIEDEN MET P.C.'s 


INLEIDING 


In tegenstelling tot het DOS privé gebied, wat door elke personal computer 
op elk moment uitgelezen en beschreven kan worden, is het op de publieke 
DOS gebieden (op dit moment) niet mogelijk om met meer dan één personal 
computer tegelijkertijd te schrijven. Het tegelijkertijd uitlezen van deze 
gebieden is wel mogelijk. - 

Het regelmechanisme voor toegang tot deze gebieden loopt via lees- en 
schrijflocks, welke door de aangesloten personal computers geplaatst kunnen 
worden op de publieke DOS gebieden. 


De nu volgende matrix geeft een overzicht van de mogelijkheden die qecreëerd 
worden via de lees- en schrijflocks. 


LEES/ andere PC's 

SCHRIJF kunnen files 

LOCK lezen 

STATUS 


andere PC's 
kunnen files 
schrijven 


andere PC's 
kunnen een 
leeslock 
plaatsen 


andere PC's 
kunnen een 
schrijflock 
plaatsen 


lees-lock ja, alle andere 
op publiek PC's kunnen 
DOS-gebied files blijven 
lezen vanuit 
publiek DOS 
gebied 


nee, zolang er ja 
een of meer lees 
locks geplaatst 
zijn kunnen er 
geen schrijfakties 
plaatsvinden in 
het publieke DOS 
gebied 


nee 


schrijf¬ 
lock op 
publiek 
DOS-gebied 


nee, alleen de 
PC die de schrijf- 
lock geplaatst 
heeft kan files 
in dit gebied 
benaderen 


nee, alleen de PC nee, de PC die 
die de schrijflock de schrijflock 
geplaatst heeft geplaatst heeft 

kan files in dit moet deze lock 

gebied benaderen eerst opheffen 

voordat een 
andere PC een 
lees- of schrijf 
lock kan 
plaatsen 


nee, de PC die 
de schrijflock 
geplaatst heeft 
moet deze lock 
eerst opheffen 
voordat een 
andere PC een 
- lees of schrijf¬ 
lock kan 
plaatsen 


geen lees- 
of 

schrijf¬ 
lock op 
publiek 
DOS gebied 


alle PC's kunnen 
files vanuit het 
publieke DOS 
lezen 


één PC kan een 
schrijflock plaat¬ 
sen en reserveert 
zo dit gebied 
voor zichzelf en 
slechts deze PC 
kan in dit 
publieke DOS 
gebied lezen en 
schrijven 


ja, 

echter wie het 
eerst komt, wie 
het eerst maalt 
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HET BENADEREN VAN DOS GEBIEDEN 


8.5 


HET PLAATSEN EN OPHEFFEN VAN LEES- EN SCHRIJFLOCKS 

Het plaatsen van de lees- en schrijflocks gaat met behulp van een utility 
RESERVE.EXE. 

Men kan een lees- of schrijflock plaatsen op twee verschillende publieke 
DOS gebieden: 


- het publieke DOS gebied (secundair publiek gebied) 

- de DOS geformatteerde cartridge 

In onderstaand overzicht worden alle mogelijke kombinaties voor het plaat¬ 
sen van lees- en schrijflocks weergegeven: 

Plaatsen van een lees/schrijflock 


A>RESERVE D WRITE <RETURN> 

of 

A>RESERVE DOSPUBLIC WRITE <RETURN> 

plaats schrijflock 
op publiek DOS gebied 

A>RESERVE D READ <RETURN> 

of 

A>RESERVE DOSPUBLIC READ <RETURN> 

plaats leeslock 
op publiek DOS gebied 

A>RESERVE C WRITE <RETURN> 

of 

A>RESERVE CARTRIDGE WRITE<RETURN> 

plaats schrijflock 
op DOS cartridge 

A>RESERVE C READ <RETURN> 

Of 

A>RESERVE CARTRIDGE READ <RETURN> 

plaats leeslock 
op DOS cartridge 


Opheffen van lees/schrijflock 


A>RELEASE D WRITE <RETURN>- 

of 

A>RELEASE DOSPUBLIC WRITE <RETURN> 

hef schrijflock op 
op publiek DOS gebied 

A>RELEASE D READ <RETURN> 

of 

A>RELEASE DOSPUBLIC READ <RETURN> 

hef leeslock op 
op publiek DOS gebied 

A>RELEASE C WRITE <RETURN> 

Of 

A>RELEASE CARTRIDGE WRITE<RETURN> 

hef schrijflock op 
op DOS cartridge 

A>RELEASE C READ <RETURN> 

of 

A>RELEASE CARTRIDGE READ <RETURN> 

hef leeslock op 
op DOS cartridge 
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HET BENADEREN VAN DOS-GEBIEDEN 


8.6 


HET TONEN VAN GEPLAATSTE LEES- EN SCHRIJFLOCKS 


Voordat men een lees- of schrijflock kan plaatsen, behoort men eerst te 
controleren of niet reeds andere Océ 8200 gebruikers een lees- of 
schrijflock hebben geplaatst. 

De utility PCSTATUS biedt deze mogelijkheid. 

Geef in: PCSTATUS <RETURN> 

In het beeldscherm verschijnt het volgende overzicht: 

PC STATUS V2.0 " 

Copyright (c) CPT Corporation 1985 



this 






console 





Console 1 

2 

3 

4 

5 

6 

Active consoles 

2 

3 

4 


6 

Locks 

• 

• 

• 



Printer 1 

• 

• 

• 



Printer 2 

• 

• 




Printer 3 

• 

• 

• 

• 

• 

Public dp read 

• 

• 

• 

• 


Public dos read 

• 

• 

• 



Cartridge dp read 

• 

• 

• 

• 

• 

Cartridge dos read 

• 

# 

# 

• 

# 

Public dp write 

• 

• 

• 

• 


Public dos write 

# 

• 

• 



Cartridge dp write 

• 

• 

• 

• 


Cartridge dos write 

• 

• 

• 

• 

• 


Type CR to exit 


De consoles, die in bovenstaand schema een " # " in hun kolom vermeld 
,ebben staan, hebben een lees- of schrijflock geplaatst. 

(Op pagina 8.4 en 8.5 van deze handleiding staan de mogelijkheden van de 
lees- en schrijflocks vermeldt) 
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9.1 

HET COPIEREN, DUPLICEREN EN WISSEN VAN TEKSTEN 


INLEIDING 


De Océ 8545 geeft twee mogelijkheden voor het copiëren of dupliceren van 
teksten: 

- COPIEER Een dokument of een reeks van dokumenten kunnen in de 

achtergrond gecopiëerd worden van de ene folder naar de 
andere of van een diskette naar een folder op de 
Océ 8545. (Let er wel op dat de betreffende folders 
geopend zijn.) 

- DUPLICEREN ; Een dokument of een reeks van dokumenten kunnen wor¬ 

den gedupliceerd van de ene folder naar de andere folder 
of van een diskette naar een folder op de Océ 8545. (Let 
er wel op dat de betreffende folders geopend zijn.) 


Beide methoden, Copieer en Dupliceren, hebben voor- en nadelen. Vandaar 
dat het raadzaam is de volgende punten te overwegen voordat men een 
keuze maakt. 

- Men hoeft niet over naar een andere werkwijze, als men kiest voor de 
Copieer-methode, daar Copieer een keuze mogelijkheid is binnen de werk¬ 
wijze 0 van de programmatuur. 

Men kan dus doorwerken, terwijl het systeem bezig is een dokument te 
copiëren. 

Bij de dupliceer-methode moet men wel over naar een andere werkwijze. 

- Tijdens het dupliceren van dokumenten uit het publieke gebied, kunnen de 
andere Océ 8545-gebruikers geen gebruik maken van alle dokumenten, die 
vallen binnen de te dupliceren reeks. 

Tijdens het copiëren van een reeks dokumenten uit het publieke gebied, 
kunnen de andere Océ 8545-gebruikers alleen geen gebruik maken van het 
dokument, dat op dat moment gecopiëerd wordt. Van de andere dokumen¬ 
ten binnen de reeks dus wel. 
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9.2 


HET COPIEREN, DUPLICEREN EN WISSEN VAN TEKSTEN 


DE FUNCTIE COPIEER 


De functie Copieer kan gebruikt worden om een dokument of een folder te 
copiëren van de ene plaats naar een andere plaats. 

Zo is het mogelijk dokumenten van de ene folder naar een andere folder te 
copiëren, of van het ene station naar het andere station. 

Als men dokumenten gaat copiëren van de ene folder naar de andere folder, 
moet men er wel op letten dat de betreffende folders geopend zijn. 

Gaat men dokumenten copiëren van het ene gebied naar het andere gebied, 
dan moet men zich van te voren overtuigd hebben dat er op het bestem- 
mings-gebied voldoende ruimte vrij is om de te copiëren dokumenten op uit 
te schrijven. 

Tijdens het copiëren is het beeldscherm niet geblokkeerd. 

Het systeem geeft een melding wanneer het copiëren is beëindigd. Deze 
melding wordt in de informatielijn gegeven en heeft geen invloed op de han¬ 
delingen die op dat moment verricht worden. 


***************************************************************** 


Nooit meer dan 10 dokumentnamen tegelijk per opdracht ingeven. 
De functie COPIEER is specifiek voor kleine hoeveelheden 

***************************************************************** 


Bij het copiëren van een dokument, niet uitgeschreven naar een folder, moet 
men de volgende handelingen verrichten; “ 

- Druk één maal op de toets OPSLAG GEGEVENS 


0>EN SLUIT COPIEER ZET OVER 


C DPI EER 


- Druk één maal op de SRS-toets 
In de informatieregel verschijnt 

- Plaats het knipperend streepje onder 

- Druk vervolgens één maal op de RETURN-toets 
In de informatieregel verschijnt 


Copieren 1 


- Type het gewenste stationnummer in met de te copiëren reeks dokument¬ 
namen. 


- Druk één maal op de RETURN-toets 


In de informatieregel verschijnt 


NAAR 1 


- Type het gewenste stationnummer in met het eventuele eerste nieuwe 
dokumentnaam. (Wordt er geen nieuw dokumentnaam aangegeven dan 
worden de oude dokumentnamen aangehouden.) 


- Druk één maal op de RETURN-toets ter bevestiging van de opdracht. 
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9.2.1 


HET COPIEREN, DUPLICEREN EN WISSEN VAN TEKSTEN 


Bij het copiëren van een dokument, uitgeschreven naar een folder, moet men 
de volgende handelingen verrichten; 

- Druk één maal op de toets OPSLAG GEGEVENS 


- Druk één maal op de SRS-toets 


In de informatieregel verschijnt 


OPEN SLUIT COPIEER ZET OVER 


- Plaats het knipperend streepje onder 


COPIEER 


- Druk vervolgens één maal op de RETURN-toets 


In de informatieregel verschijnt 


COPIEER 1 


- Druk één maal op de TERUGZET-toets en type de toegangsletter in van 
de folder, waarin de te copiëren dokumenten zijn uitgeschreven, met 
daarachter de naam (of reeks namen) van het te copieren dokument. 
(wil men de gehele folder copiëren geef dan als reeks dokumentnamen 
het volgende op: A 9999999999) 


- Druk één maal op de RETURN-toets 


In de informatieregel 


verschijnt 


NAAR 1 


- Druk een maal op de TERUGZET-toets en type de toegangsletter in van 
de folder, waarin de gecopiëerde dokumenten moeten worden uitgeschre¬ 
ven, en het eventuele nieuwe eerste dokumentnaam. 

(Wordt er geen nieuw dokumentnaam aangegeven dan worden de originele 
aangehouden.) 


- Druk één maal op de RETURN-toets ter bevestiging van de opdracht. 
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9.3 


HET COPIEREN, DUPLICEREN EN WISSEN VAN TEKSTEN 


DUPLICEREN MET DE UTILITY DISKETTE 


Een dokument of een reeks van dokumenten kunnen worden gedupliceerd van 
de ene folder naar de andere folder, van het privé gebied naar het publieke 
gebied (en omgekeerd), of van de de Océ 8545 naar diskette (en omgekeerd). 

I 

Alvorens te kunnen dupliceren, moet men eerst de utility-diskette dupliceren 
laden. 

Twee mogelijkheden: 

1. Indien deze utility op de Océ 8545 aanwezig is kan men op de gebruike¬ 
lijke wijze overschakelen naar die werkwijze. 

2. Staat de utility op diskette, stop deze diskette in het station van het 
systeem, en reset het systeem. 

In het beeldscherm verschijnt nu een menu, met verschillende keuzemoge¬ 
lijkheden. Kies voor dupliceren. 

De utility DUPLICEREN wordt nu geladen, in het scherm verschijnt het 
volgende; 

Pagina Diskette ~ -- 


DUPLICATION 

Please select the type of duplication 


- Kies voor Pagina en druk één maal op de Return-toets. (Indien men van¬ 
of naar de Océ 8545 gaat dupliceren kiest men altijd voor Pagina.) 

In het scherm verschijnt het volgende; 


PAGE DUPLICATION 

open a folder use the TASK key, otherwise press Return 
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9.3.1 


HET COPIEREN, DUPLICEREN EN WISSEN VAN TEKSTEN 


INDIEN MEN DOKUMENTEN, UITGESCHREVEN IN FOLDERS, WENST TE 
DUPLICEREN MOET MEN DE VOLGENDE HANDELINGEN VERRICHTEN: 


- Druk één maal op de TAAK-toets 
Linksboven in het scherm verschijnt het volgende: 
Open A 


PAGE DUPLICATION 


- Druk een maal op de terugzet-toets en type de gewenste toegangsletter 
in, gevolgd door de naam van de te openen folder, een spatie en het 
stationnummer. 

- Druk één maal op de RETURN-toets. 


INDIEN MEN DOKUMENTEN, NIET UITGESCHREVEN IN FOLDERS, WENST 
TE DUPLICEREN MOET MEN DE VOLGENDE HANDELINGEN VERRICHTEN: 


- Druk één maal op de Return-toets 


In het scherm verschijnt nu het volgende; 


PAGE DUPLICATION 

To open a folder, use the TASK key, otherwise press RETURN 


- Druk één maal op de RETURN-toets. 

(Indien men nog meer folders wenst te openen herhaal dan de vooraf¬ 
gaande handelingen) 


Handleiding Océ 8545 


9.3.2 


HET COPIEREN, DUPLICEREN EN WISSEN VAN TEKSTEN 


Het volgende verschijnt in het beeldscherm; 
TEKST 1 


PAGE DUPLICATION 

Please enter the page range to be duplicated 


- Druk één maal op de terugzet-toets en type de betreffende toegangs- 
letter in. 

- Type de dokumentnaam of reeks dokumentnamen in, waaronder de te 
dupliceren tekst staat uitgeschreven. 


- Druk één maal op de RETURN-toets 

Het volgende verschijnt in het beeldscherm; 


PAGE DUPLICATION 

To open a folder, use the TASK key, otherwise press RETURN 


INDIEN MEN DE GEDUPLICEERDE DOKUMENTEN UIT WIL LATEN 
SCHRIJVEN IN EEN FOLDER MOET MEN DE VOLGENDE HANDELINGEN 
VERRICHTEN: 

(zo niet, zie pagina 5.8) 

- Druk één maal op de TAAK-toets 

Linksboven in het scherm verschijnt het volgende: 

Open B " - 


PAGE DUPLICATION 
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9.3.3 


HET COPIEREN, DUPLICEREN EN WISSEN VAN TEKSTEN 


- Druk één maal op de terugzettoets en type de gewenste toegangsletter 
in, gevolgd door de naam van de te openen folder, een spatie en het 
stationnummer. 

- Druk één maal op de RETURN-toets. 

In het beeldscherm verschijnt het volgende: 


To open a folder, use the TASK key, otherwise press RETURN 


- Druk één maal op de RETURN-toets. 

(Indien men nog meer folders wenst te openen herhaal dan de vooraf¬ 
gaande handelingen) 

In het beeldscherm verschijnt het volgende 
UIT 2 


Please enter the startinglabel, if desired 


- Druk één maal op de Terugzettoets en type de toegangsletter van die 
folder in, waar de gedupliceerde tekst in moet worden uitgeschreven. 

- Type vervolgens, indien gewenst, de nieuwe dokumentnaam in waaronder 
de gedupliceerde dokumenten uitgeschreven moeten worden. 

Het dupliceren van de dokumenten begint. Zijn alle dokumenten gedupliceerd 
dan verschijnt het volgende in het beeldscherm: 


DUPLICATION COMPLETED 
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9.3.4 


HET COPIEREN, DUPLICEREN EN WISSEN VAN TEKSTEN 


INDIEN DE GEDUPLICEERDE DOKUMENTEN NIET UITGESCHREVEN 
MOETEN WORDEN IN EEN FOLDER DAN KUNT U VOLSTAAN MET DE 
VOLGENDE HANDELINGEN: 


- Druk één maal op de RETURN-toets 
In het beeldscherm verschijnt het volgende 
UIT 2 


Please enter the startinglabel, if desired 


- Druk één maal op de Terugzettoets en type het gewenste stationnummer 
in. 

- Type vervolgens, indien gewenst, de nieuwe dokumentnaam in waaronder 
de gedupliceerde dokumenten uitgeschreven moeten worden. 

Het dupliceren van de dokumenten begint. Zijn alle dokumenten gedupliceerd 
dan verschijnt het volgende in het beeldscherm: 


DUPLICATION COMPLETED 
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9.4.1 


HET COPIEREN, DUPLICEREN EN WISSEN VAN TEKSTEN 


Voor het verplaatsen (zet over) van een dokument, uitgeschreven in een 
folder , moet men de volgende handelingen verrichten; 


- Druk één maal op de toets OPSLAG GEGEVENS 


- Druk één maal op de SRS-toets 
In de informatieregel verschijnt 

- Plaats het knipperend streepje onder _ 

- Druk vervolgens één maal op de RETURN-toets 


OPEN SLUIT COPIEER ZET OVER 


ZET OVER 


In de informatielijn verschijnt 


Overzetten 1 


- Druk één maal op de TERUGZET-toets en type de toegangsletter in van 
de folder, waarin de te verplaatsen dokumenten zijn uitgeschreven, met 
daarachter de reeks dokumentnamen van de te verplaatsen teksten. 


- Druk één maal op de RETURN-toets 


In de informatielijn verschijnt 


NAAR 1 


- Druk één maal op de TERUGZET-toets en type de toegangsletter in van 
de folder, waarin de verplaatste dokumenten moeten worden uitgeschre¬ 
ven, en een eventueel nieuw dokumentnaam. 

(Wordt er geen nieuw dokumentnaam aangegeven, dan wordt de bestaande 
dokumentnaam aangehouden.) 

- Druk één maal op de RETURN-toets ter bevestiging van de opdracht. 
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9.5 


HET COPIEREN, DUPLICEREN EN WISSEN VAN TEKSTEN 


WISSEN MET BEHULP VAN ZET OVER 


Met behulp van de "ZET OVER"-functie kunnen dokumenten ook worden gewist. 
Als bestemmings stationnummer typt men dan de 0 (=nu1) in. Ter beveiliging 
van de gegevens wordt in dit geval nog een extra vraag gesteld in de 
informatieregel, namelijk; 


VERWIJDEREN VIA OVERZET FUNCTIE Ja Nee 


Kiest men voor Ja, dan wordt de opdracht uitgevoerd. 

Kiest men voor Nee, dan wordt de opdracht afgebroken. 

***************************************************************** 


Nooit meer dan 10 dokumentnamen tegelijk per opdracht ingeven. 
De functie ZET OVER is specifiek voor kleine hoeveelheden 

***************************************************************** 
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9.6 


HET COPIEREN, DUPLICEREN EN WISSEN VAN TEKSTEN 


WISSEN MET DE UTILITY DISKETTE 


Een dokument of een reeks van dokumenten kunnen worden gewist, of deze 
dokumenten nu staan op diskette, in het privé gebied of in het publieke 
gebied van de Océ 8545, binnen een folder of buiten een folder. 

Alvorens te kunnen wissen, moet men eerst de werkwijze "WISSEN" laden. 

Twee mogelijkheden: 

1. Indien deze utility op de Océ 8545 zelf aanwezig is kan men op de 
gebruikelijke wijze overschakelen naar die werkwijze. 

2. Staat de utility op diskette, stop deze diskette in het station van het 
systeem, en reset het systeem. 

In het beeldscherm verschijnt nu een menu, met verschillende keuzemoge¬ 
lijkheden. Kies voor wissen. 

De utility WISSEN wordt nu geladen, in het scherm verschijnt het volgende; 
Pagina Diskette “ ~ 


ERASURE 

Please select the type of erasure 


- Kies voor Pagina en druk één maal op de Return-toets. (Indien men van 
de Océ 8545 gaat wissen kiest men altijd voor Pagina.) 

In het beeldscherm verschijnt het volgende; 


PAGE ERASURE 

open a folder use the TASK key, otherwise press Return 
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9.6.1 


HET COPIEREN, DUPLICEREN EN WISSEN VAN TEKSTEN 


INDIEN MEN DOKUMENTEN, UITGESCHREVEN IN FOLDERS, WENST TE 
WISSEN MOET MEN DE VOLGENDE HANDELINGEN VERRICHTEN: 


- Druk één maal op de TAAK-toets 
Linksboven in het beeldscherm verschijnt het volgende: 
Open A 


PAGE ERASURE 


- Druk één maal op de terugzet-toets en type de gewenste toegangsletter 
in, gevolgd door de naam van de te openen folder, een spatie en het 
stationnummer. 

- Druk één maal op de RETURN-toets. 


INDIEN MEN DOKUMENTEN, NIET UITGESCHREVEN IN FOLDERS, WENST 
TE WISSEN MOET MEN DE VOLGENDE HANDELINGEN VERRICHTEN: 


- Druk één maal op de Return-toets 
In het beeldscherm verschijnt nu het volgende; 


PAGE ERASURE 

To open a folder, use the TASK key, otherwise press RETURN 


- Druk één maal op de RETURN-toets. 

(Indien men nog meer folders wenst te openen herhaal dan de vooraf¬ 
gaande handelingen) 

Het volgende verschijnt in het beeldscherm; 

TEXT 1 — ---— 


PAGE ERASURE 


Please enter the page range to be erased 
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9.6.2 


HET COPIEREN, DUPLICEREN EN WISSEN VAN TEKSTEN 


- Druk één maal op de terugzet-toets en type de betreffende toegangs- 
letter in. 

- Type de dokumentnaam of reeks dokumentnamen in, waaronder de te 
wissen tekst staat uitgeschreven. 

- Druk één maal op de RETURN-toets 

Het volgende verschijnt in het beeldscherm; 


PAGE ERASURE 

To open a folder, use the TASK key, otherwise press RETURN 


- Druk één maal op de Return toets 

Het volgende verschijnt in het beeldscherm: 


PAGE ERASED: X YYYYYYYYYY 


Hierbij stelt X het stationnummer voor waarin de te wissen tekst zich 
bevindt, en de Y's stellen de dokumentnamen voor die op dat moment gewist 
worden. 

Is de hele wis-opdracht uitgevoerd, dan verschijnt het volgende in het 
beeldscherm: 


ERASURE COMPLETED 
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HET FORMATTEREN VAN DE CARTRIDGE 


10.1 


INLEIDING 


Via de utility CARTFMT.COM bent u als systeembeheerster(der) in staat om 
een cartridge met het DOS formaat te formatteren. 

Dit formatteer proces overschrijft alle eventueel aanwezige data op de 
cartridge. Overigens bent u in staat om een tekstgeformatteerde cartridge 
voor DOS te formatteren. 

In de weg terug,- het formatteren van een DOS geformatteerde catridge met 
tekstverwerkingsformaat is niet voorzien. Heeft u dus een cartridge met 
behulp van de utility CARTFMT geformatteerd, dan is de cartridge vanaf dat 
moment uitsluitend door personal computers te benaderen. 
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HET FORMATTEREN VAN DE CARTRIDGE 


10.2 


HET AKTIVEREN VAN CARTFMT 


Laadt de utility CARTFMT 

Geef in: ?>CARTFMT <RETURN> (? op deze plaats staat de drive- 

letter van de disk waarop de uti¬ 
lity CARTFMT zich bevindt) 


Het volgende beeldscherm wordt opgebouwd: 


Cartridge Disk Format Utility 
Copyright (c) 1985 CPT Corporation 

Version A.05 

Insert a new cartridge into the drive 
and strike any key when ready 


Plaats nu de te formatteren cartridge in de cartridge disk drive en druk 
hierna een toets in. 


Geef in: <RETURN> 


De volgende melding verschijnt nu: 

Formatting ... 

Na enkele seconden verschijnt: 

Formatting ... Format Complete 
Hierna verschijnt de vraag: 

Volume label (11 characters, ENTER for none)? 

Op deze plaats kunt u de cartridge een naam geven. Bijvoorbeeld DOS 

Geef nu de naam in af 9 e sloten door een RETURN. Indien alleen een 
RETURN ingegeven wordt geeft men de cartridge geen naam. 
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HET FORMATTEREN VAN DE CARTRIDGE 

Geef in: DOS cartidge <RETURN> (bijv.) 

Het systeem komt vervolgens met de melding hoeveel opslagruimte men na het 
formatteren ter beschikking heeft: 

9932800 total disk space (bijv.) 

9932800 bytes available on disk (bijv.) 

Tot slot wordt door de laatste vraag de mogelijkheid gegeven om het for¬ 
matteer proces te herhalen door een andere cartridge te plaatsen of de 
uti1ity te verlaten. 

Format another (y/n)? 

Geef in: n of N om de utility te verlaten 

of 

Geef in: y of Y om nog een cartridge te formatteren. 


10.3 
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BIJLAGE A SOFTWARE INFORMATIE 


11.1 


Via de utility PCREV.EXE is men in staat om de relevante software release- 
en revisie data weer te geven op het beeldscherm. 

Dit kan van belang zijn bij onderhoud op de Océ 8545 cluster in de toe¬ 
komst. Voor u als systeembeheerster(der) zijn deze data voor het gebruik 
verder niet relevant. 


Het aktiveren van PCREV 
Laadt de utility PCREV 

Geef in : ?>PCREV <RETURN> (? op deze plaats staat de drive- 

letter, waarop de file PCREV zich 
bevindt) 


PCREV bouwt een beeldscherm op met alle relevante software data. Hiermee 
kan gekontroleerd worden of de Océ 8545 van de juiste systeemsoftware is 
voorzien. 

Het volgende beeldscherm wordt nu opgebouwd : 

PCREV UTILITY V.X.X. 

Copyright (c) 1984, 1985 CPT Corporation 
Operating System Dates 


Date 

SCB firmware released: 

Sept. 7, 1983 

(of 

later) 

Date 

SCB software released: 

Aug. 9, 1984 

(of 

later) 

Date 

PT IHSAB firmware released: 

Sept. 7, 1983 

(of 

later) 

Date 

PT IHSAB software released: 

Aug. 9, 1984 

(of 

later) 


Disk I/O firmware: Date 
: Rev 
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BIJLAGE B BESCHRIJVING SYSTEEMSOFTWARE PT-CONNECTION 


12.1 


INHOUD TEKSTFILE CONFIG.SYS ZONDER INTERNE HARD DISK 


In de hoofd-directory zijn altijd een aantal files reeds aanwezig. De 
eerste is de file ANSI.SYS. De PT Connexion software stuurt via deze 
device-driver voor het console het beeldscherm aan. 

Indien de aangesloten personal computer toegang moet kunnen hebben tot een 
eventueel publiek DOS gebied dient op het privé gebied in de hoofd-directory 
daartoe de device-driver DPUBDRV.BIN aanwezig te zijn. 

Indien de aangesloten personal computer toegang moet kunnen hebben tot een 
DOS-cartridge dient op het privé gebied daartoe de device-driver CARTDRV.BIN 
aanwezig te zijn. 

Deze device-drivers worden geaktiveerd via de file CONFIG.SYS die er als- 
volgt uitziet: 

files=16 

buffers=16 

device=ansi.sys (verplicht) 
device=dpubdrv.bin (optioneel) 
device=cartdrv.bin (optioneel) 
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BIJLAGE B BESCHRIJVING SYSTEEMSOFTWARE PT-CONNECTION 


12.2 


INHOUD TEKSTFILE CONFIG.SYS ZONDER INTERNE HARD DISK 


In de hoofd-directory zijn altijd een aantal files reeds aanwezig. De 
eerste is de file ANSI.SYS. De PT Connexion software stuurt via deze 
device-driver voor het console het beeldscherm aan. 

Indien de aangesloten personal computer toegang moet kunnen hebben tot een 
eventueel publiek DOS gebied dient op het privé gebied in de hoofd-directory 
daartoe de device-driver DPUBDRV.BIN aanwezig te zijn. 

Indien de aangesloten personal computer toegang moet kunnen hebben tot een 
DOS-cartridge dient op het privé gebied daartoe de device-driver CARTDRV.BIN 
aanwezig te zijn. 

Deze device-drivers worden geaktiveerd via de file CONFIG.SYS die er als- 
volgt uitziet: 

fi1es=16 
buffers=16 

device=ansi.sys (verplicht) 
device=dpubdrv.bin (optioneel) 
device=cartdrv.bin (optioneel) 
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BIJLAGE B BESCHRIJVING SYSTEEMSOFTWARE PT-CONNECTION 


12.3 


INHOUD TEKSTFILE CONFIG.SYS MET INTERNE HARD DISK 


Indien men een personal computer, voorzien van een interne hard disk, 
opstart dan zal het besturingssysteem altijd vanaf deze interne hard disk 
geladen worden. 

Tijdens het laden van deze software wordt tevens een stukje software meege¬ 
laden, wat het mogelijk maakt om de verschillende gebieden op de Océ 
cluster te benaderen. 

Dit stukje software moet in de vorm van een device driver meegeladen wor¬ 
den. Hiertoe zijn een drietal files nodig in de hoofd (root)-directory van 
de interne hard disk van de personal computer. 

Deze files zijn : 

ANSI.SYS (console device driver -- PC of MS/DOS versie)! 
XTDRIVE.BIN (cluster- device driver) 

CONFIG.SYS (tekstfile met parameters voor DOS) 

De inhoud van de tekstfile CONFIG.SYS moet minimaal het volgende bevatten: 

files = 16 
Buffers = 16 
Device = ANSI.SYS 
Device = XTDRIVE.BIN 

De device driver XTDRIVE.BIN levert de personal computer de mogelijkheid 
om de volgende gebieden op de Océ 8545 te kunnen benaderen (indien aanwe¬ 
zig 


- privé DOS gebied 

- publiek DOS gebied 

- DOS geformatteerde cartridge. 
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BIJLAGE B BESCHRIJVING SYSTEEMSOFTWARE PT-CONNECTION 


12.4 


TOEGANGSLETTERS INCLUSIEF CONFIG.SYS 

In tabellen 1 en 2 wordt nogmaals schematisch weergegeven wat de toegangs- 
letters voor de diverse DOS-gebieden zijn voor een personal computer zonder 
en met interne hard disk inclusief de inhoud van CONFIG.SYS. 


Tabel 1. 


Toegangsletters op Océ 8545 cluster met DOS- privé gebieden en DOS 
cartridge drive. 


Medium 

PC zonder hard disk 

PC met hard disk 

le diskettestation 

A 

A 

2e diskettestation 

B 

B 

Interne hard disk 

- 

C 

DOS privé gebied 

C 

D 

DOS cartridge 

E 

G 


CONFIG.SYS bevat : 
files=16 
Buffers=16 
device=ANSI.SYS 
device=CARTDRV.BIN 


CONFIG.SYS bevat : 

files=16 

buffers=16 

device=ANSI.SYS 

device=XTDRIVE.BIN 
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Tabel 2. 

Toegangsletters op Océ 8545 cluster met DOS-privé gebieden, publiek DOS 
gebied en DOS cartridge drive. 


Medium 

PC zonder hard disk 

PC met hard disk 

le diskettestation 

A 

A 

2e diskettestation 

B 

B 

interne hard disk 

- 

C 

DOS privé gebied 

C 

D 

DOS publiek gebied 

E 

F 

DOS cartridge 

F 

G 


CONFIG.SYS bevat : 

files=16 

buffers=16 

device=ANSI.SYS 

device=DPUBDRV.BIN 

device=CARTDRV.BIN 


CONFIG.SYS bevat : 
files=16 
buffers=16 
device=ANSI.SYS 
decice=XTDRIVE.BIN 
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13.1 


Met deze Software heeft u een tweetal Utilities ter beschikking. Deze twee 
Utilities zijn: 


* PCSWITCH.EXE 

* PCBACRES.EXE 

Deze twee Utilities ondersteunen de Océ 8545 systeembeheerster(der) bij het 
onderhouden van de cluster. 

De utility PCSWITCH maakt het mogelijk om over te schakelen naar een ander 
privé gebied. 

Door middel van de utility PCBACRES.EXE krijgt men vanaf de personal com¬ 
puter de beschikking over een uiterst snel en betrouwbaar backup medium 
waarmee alle gebieden op de Océ 8545 gebackup-ed kunnen worden. 

Deze twee Utilities worden één voor één besproken in de hierna volgende 
dokumentatie. 
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13.2 


INLEIDING 

Via de utility PCSWITCH.EXE kan men successievelijk alle privé gebieden van 
de Océ 8545 cluster logisch koppelen aan de personal computer waar vanaf men 
de utility PCSWITCH aktiveert. 

Men kan met de utility PCSWITCH een koppeling leggen tussen de personal com¬ 
puter en een privé gebied wat behoort aan een ander console, onder de voor¬ 
waarde dat dit console uitstaat. 

Het koppelen aan een privé gebied, waarvan het console aan staat is niet 
mogelijk; men krijgt dan een foutmelding. 

Er kunnen twee redenen zijn om een koppeling te leggen naar een ander privé 
gebied. De eerste reden is om,- nadat men met de utility PCSWITCH gekoppeld 
is aan een ander privé gebied,- hiervan een backup naar cartridge te maken 
met behulp van de utility PCBACRES. 

De tweede reden kan zijn dat men van een ander DOS-privé gebied informatie 
wil lezen of daar informatie naar toe wil schrijven. 
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13.3 


HET AKTIVEREN VAN PCSWITCH 


Laadt de utility PCSWITCH. 

Geef in: ?>PCSWITCH <RETURN> (? op deze plaats staat de drive- 

letter van de disk waarop de 
utility PCSWITCH zich bevindt) 

Het volgende beeldscherm wordt opgebouwd: 

Switch Utility v x.x 

Copyright (c) 1984, 1985 CPT Corporation 

You are console number_ 

You are currently switched into console number_ 

What console would you like to switch into? 

Type new console number 
or touch Enter to exit. 


Console number 


Men kan op deze plaats het nummer van het privé gebied geven waarop men wil 
overschakelen. Geeft men een <RETURN>, dan verlaat men de utility PCSWITCH 
zonder een koppeling te leggen naar een ander gebied. 

Geef in: # (# staat voor console nummer, bijvoorbeeld 2) 

of 

Geef in: <RETURN> indien men niet op een ander privé gebied wil over¬ 

schakelen. 


Indien men een gebiedsnummer heeft ingegeven en het console gekoppeld aan 
dit gebied aan staat, krijgt men de volgende foutmelding: 

Switch not allowed since console is currently running. 


Indien men op een correcte manier gekoppeld is aan een ander privé gebied, 
wordt dit kenbaar gemaakt door de volgende melding: 

You are switched into console number: # 

Vanaf dat moment is de logische koppeling tussen personal computer en het 
gekozen privé-gebied aktief. Deze koppeling blijft aktief, tot het moment 
dat vanaf de personal computer de koppeling weer ongedaan gemaakt wordt door 
middel van de utility PCSWITCH. 
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DE UTILITY PCSWITCH.EXE 


13.4 


HET VERBREKEN VAN DE KOPPELING 


Indien men met behulp van de PCSWITCH utility gekoppeld is aan een ander 
privé gebied en men de utility PCSWITCH aktiveert dan krijgt men een afwij¬ 
kend beeldscherm: 

Geef in: ?>PCSWITCH <RETURN> (? op deze plaats staat de drive- 

letter van de disk waarop de utility 
PCSWITCH zich bevindt) 


Het volgende beeldscherm wordt opgebouwd: 

Switch Utility v x.x 

Copyright (c) 1984, 1985 CPT Corporation 
You are console number_x 

You are currently switched into console number_^ 

Type C to cancel your switch 
or touch ENTER to exit 

Note: You must cancel your switch 
before switching to another console 


In dit geval zullen de waarden voor x en y ongelijk zijn: 
(x = nummer eigen privé gebied, 

y = nummer van privé gebied waaraan men gekoppeld is). 


Men heeft nu de volgende twee mogelijkheden: 

Geef in: <RETURN> 

De koppeling blijft nu aktief en de situatie blijft ongewijzigd. 
Geef in: C 

Deze keuze zal de gemaakte koppeling ongedaan maken. 
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13.4.1 


Na het maken van deze keuze wordt het volgende beeldscherm weer opgebouwd: 

Switch Utility v x.x 

Copyright (c) 1984, 1985 CPT Corporation 

You are console number_ 

You are currently switched into console number_ 

What console would you like to switch into? 

Type new console number 
or touch Enter to exit. 

Console number_ 

Men kan op deze plaats het nummer van het privé gebied geven waarop men ver¬ 
volgens wil overschakelen. Geeft men een <RETURN>, dan verlaat men de uti¬ 
lity PCSWITCH zonder een koppeling te leggen naar een ander gebied. 


Let op: Voordat men vanuit een personal computer een koppeling kan 

leggen naar een ander privé gebied dient men een eventuele 
reeds eerder gemaakte koppeling met een ander privé gebied 
ongedaan te maken via de optie C binnen de utility PCSWITCH. 
Men dient dus altijd eerst weer aan het eigen privé gebied 
gekoppeld te zijn alvorens men een nieuwe koppeling kan leggen 
naar een ander privé gebied. 
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DE UTILITY PCBACRES.EXE 


13.5 


INLEIDING 


De utility PCBACRES geeft u als systeembeheerster(der) een snelle en 
betrouwbare backup faciliteit in handen. 

Met behulp van deze utility kunt u alle data in de verschillende privé- en 
publieke gebieden veilig stellen. 

Dit is nodig omdat er öf door menselijk handelen öf door mechanische fouten 
data verloren kan gaan. 

Via de utility PCBACRES wordt er van een gebied een zogenaamde 'mirror ima¬ 
ge 1 backup gemaakt. Dit wil zeggen dat alle data in een gebied op deze wijze 
veilig gesteld kan worden,- hetzij tekstverwerkingfiles- of software, hetzij 
CP/M files, hetzij DOS-files. 

Op het moment dat via de utility PCBACRES een backup van één van de Océ 8545 
gebieden gemaakt wordt is het voor andere Océ 8545 gebruikers niet mogelijk 
om deze cluster te gebruiken. 

Het is daarom verstandig om de backup werkzaamheden te plannen op een 
tijdstip waarop er door de andere gebruikers geen werkzaamheden op de Océ 
8545 hoeven plaats te vinden, bijvoorbeeld aan het einde van een werkdag. 

Indien men vanaf de personal computer een backup wil gaan maken van een 
publiek gebied dat op dat moment bij een andere gebruiker in het gebruik is 
krijgt men de volgende melding op het beeldscherm: 

Device reserved by another user 

Program will wait for area to be released 
before continuing, or type X for exit 

men heeft nu twee mogelijkheden. Men kan het systeem laten wachten tot het 
moment waarop het publieke gebied niet meer in het gebruik is. Doet men dit, 
dan zal het systeem automatisch gaan backup-en op het moment waarop het 
publieke gebied niet meer in gebruik is. 

Wil men hierop niet wachten, dan kan men door het ingeven van de letter X de 
utility PCBACRES verlaten. 

Wil men niet van het eigen privé gebied, maar van een ander privé gebied een 
backup maken via de utility PCBACRES, dan dient men met behulp van de uti¬ 
lity PCSWITCH een koppeling te leggen naar het betreffende privé gebied. 

In een Océ 8545-LINK configuratie dient men het backup-en van de privé 
gebieden op de primaire- en de secundaire Océ 8545 apart af te handelen. 

Er dient in deze configuratie op de primaire- en de secundaire Océ 8545 een 
backup-unit aanwezig te zijn. 

Dit betekent dat vanaf de personal computer alleen de privé gebieden te 
backup-en zijn van de Océ 8545 waaraan de personal computer fysiek gekoppeld 
is. Het publieke gebied kan vanaf beide Océ 8545 systemen gebackup-ed wor¬ 
den. 
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13.6 


DE BACK-UP FUNKTIE 


Plaats de backup cartridge in de cartridge unit en laadt de utility 
PCBACRES. 

Geef in: ?>PCBACRES <RETURN> (? op deze plaats staat de drive- 

letter van de disk waarop de utility 
PCBACRES zich bevindt) 

Het volgende beeldscherm wordt opgebouwd: 

Backup/Restore v x.x 

Copyright (c) 1984, 1985 CPT Corporation 

Note: All other users will be prevented from 
accessing the external hard disk while the backup 
or restore is in progress. 

Type either BACKUP or RESTORE 

or 

Type X to exit from utility 


Via de keuze X kan men de utility PCBACRES weer verlaten. 

Geef in: BACKUP <RETURN> 

De volgende melding verschijnt: 

Type PRIVATE to back up your private storage 
Type PUBLIC to back up the public storage 

or 

Type X to exit from utility 

Men heeft op dit moment mogelijkheid om via de keuze X de utility PCBACRES 
te verlaten. Via de keuze PRIVATE kan men een van de privé gebieden backup- 
en en via de keuze PUBLIC kan men het publieke gebied backup-en. 

Geef in: PRIVATE <RETURN> 

of 


Geef in: 


PUBLIC <RETURN> 
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13.6.1 


Indien het te backup-en gebied kleiner is dan 10 Megabyte (10 miljoen te¬ 
kens),- dit is de opslagcapaciteit van één cartridge- verschijnt de volgende 
melding: 


Backup in progress 
Sector #000000 


De sectornummering zal vervolgens op gaan lopen. 

Is het te backup-en gebied groter dan 10 Mb. dan meldt het systeem aller¬ 
eerst hoeveel cartridges er nodig zijn voor het maken van de backup: 

The number of cartridges needed is:_ 

Completed cartridges:_ 

Nadat in deze situatie een van de cartridges gereed is vraagt het systeem om 
de volgende cartridge te plaatsen: 

Cartridge # finished 

Put next cartridge in place and 

touch ENTER, or type X to exit_ 

Plaats nu de volgende backup cartridge en geef <RETURN>. Indien u de backup 
opdracht tussentijds wilt afbreken, dan kan dit door het ingeven van de 
letter X. 

Nadat alle data in het betreffende gebied op deze wijze gebackup-ed is, 
wordt dit door het systeem gemeld: 

Backup complete 


Opmerking . 

Het is raadzaam om op de bijgeleverde stickers van de cartridges te noteren 
van welk gebied dit een backup cartridge is, eventueel gevolgd door een 
volgnummer in het geval dat het één van de backup-cartridges is van een 
gebied groter dan 10 Mb. 
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DE UTILITY PCBACRES.EXE 


13.7 


DE RESTORE FUNKTIE 

Via de utility PCBACRES kan men de data die eerder via de utility PCBACRES 
veilig gesteld is weer terugzetten. Dit kan nodig zijn in het geval dat er 
öf door menselijk handelen öf door mechanische fouten data in een bepaald 
gebied verloren is gegaan. 

Tijdens het restore proces kunnen de overige Océ 8545 gebruikers niet werken 
op de cluster. Het is dus raadzaam deze aktiviteit in te plannen op een 
tijdstip waarop de overige gebruikers geen aktiviteiten hoeven te verrichten 
op de Océ 8545. 

Indien men data wil restoren naar een publiek gebied wat op een bepaald 
moment in gebruik is bij een andere gebruiker, dan krijgt men de volgende 
melding op het scherm: 

Device reserved by another user 

Program will wait for area to be released 
before continuing, or type X for exit 

Men heeft nu twee mogelijkheden. Door het ingeven van de letter X kan men de 
utility PCBACRES verlaten. Men kan ook wachten tot het publieke gebied niet 
meer in het gebruik is. Dit wordt door de utility PCBACRES zelf gedetek- 
teerd. Nadat het publieke gebied niet meer gebruikt wordt, zal de restore 
funktie vanzelf gestart worden. 

Wil men data restoren naar een ander privé gebied dan waaraan de personal 
computer gekoppeld is, dan dient men alvorens dit te kunnen doen via de uti¬ 
lity PCSWITCH een koppeling te leggen naar dat betreffende privé gebied. 

In een Océ 8545-LINK opstelling dient men het restoren van data op de 
primaire- en de secundaire 8545 in de 1ink-opstelling apart af te handelen. 
Dit wil zeggen dat er bij elke Océ 8545 een backup-unit aanwezig dient te 
zijn. 

Dit betekent dat vanaf de personal computer alleen de privé gebieden te 
restoren zijn van de Océ 8545 waaraan de personal computer fysiek gekoppeld 
is. Het publieke gebied kan vanaf beide Océ 8545 systemen gebackup-ed wor¬ 
den. 
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DE UTILITY PCBACRES.EXE 


13.7.1 


Plaats de (eerste) backup cartridge in de cartridge unit en laadt de utility 
PCBACRES. 


Geef in: ?>PCBACRES <RETURN> (? op deze plaats staat de drive- 

letter van de disk waarop de utility 
PCBACRES zich bevindt) 

Het volgende beeldscherm wordt opgebouwd: 

Backup/Restore v x.x 

Copyright (c) 1984, 1985 CPT Corporation 

Note: All other users will be prevented from 
accessing the external hard disk while the backup 
or restore is in progress. 

Type either BACKUP or RESTORE 
or 

Type X to exit from utility 

Via de keuze X kan men de utility PCBACRES weer verlaten. 

Geef in: RESTORE <RETURN> 

De volgende melding verschijnt: 

Type PRIVATE to restore your private storage 
Type PUBLIC to restore the public storage 

or 

Type X to exit from utility 

Men heeft op dit moment mogelijkheid om via de keuze X de utility PCBACRES 
te verlaten. Via de keuze PRIVATE kan men een van de privé gebieden restoren 
en via de keuze PUBLIC kan men het publieke gebied restoren. 

Geef in: PRIVATE <RETURN> 

of 

Geef in: PUBLIC <RETURN> 
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DE UTILITY PCBACRES.EXE 


13.7.2 


Indien het te restoren gebied kleiner is dan 10 Megabyte (10 miljoen 
tekens),- dit is de opslagcapaciteit van één cartridge- verschijnt de 
volgende melding: 

Restore in progress 

Sector #000000 


De sectornummering zal vervolgens op gaan lopen. 

Is het te backup-en gebied groter dan 10 Mb. dan meldt het systeem aller¬ 
eerst hoeveel cartridges er benodigd zijn voor het uitvoeren van de restore 
funktie: 


The number of cartridges needed is: 

Completed cartridges: 

Nadat in deze situatie een van de cartridges gereed is vraagt het systeem om 
de volgende cartridge te plaatsen: 

Cartridge # finished 

Put next cartridge in place and 

touch ENTER, or type X to exit 

Plaats nu de volgende backup cartridge en geef <RETURN>. Indien u de backup 
opdracht tussentijds wilt afbreken, dan kan dit door het ingeven van de 
letter X. 

Nadat alle data op deze wijze naar het betreffende gebied gerestored is, 
wordt dit door het systeem gemeld: 

Restore complete 


Opmerking . 

Door de utility PCBACRES wordt gedetekteerd wanneer men probeert naar een 
bepaald gebied de data te restoren wat afkomstig is van een ander privé 
gebied. Tevens wordt door de utility gecheckt of men data van een bepaald 
gebied naar te klein gebied tracht te restoren. In beide gevallen zullen 
er foutmeldingen door het systeem gegenereerd worden. 








